
AM 3000 BT-TM
LV/Buss mobil hjulinställning



• Senaste tekniken: dubbel sensorbaserad solid
accelerometer mätenhet

• Ultralätta mätsensorer
• Snabb och stabil bluetooth dataöverföring

mellan sensorer och mjukvara
• Windowskompatibel mjulvara  (med 3D grafik)
• Möjligt att styra från mätsensorns tangentbord
• Stor databas med kompletta fordonsdetaljer
• Personlig fordonsdatabas

INNEHÅLL
• Kunddatabank med sökfunktioner på

nummerplåt eller kundnamn inklusive
historik

• Verklig automatisk Caster kompensation
vid olika axelhöjder

• Alla axeldata visas på singelskärm
• Kontrollerade och justerade värden på

singelskärm
• Kabinett på hjul med fästen för

mäthuvudena med automatisk laddning
• 3-Punkts hjulfästen  (13”-30”) SDSDS
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LINEÄR MÄTNING

Proffesionellt CCD hjulinställningssytem

AM 3000 BT-T MOBILE

• 6-8 CCD sensorer
Stor databas med över
10 000 LV/Bussar med
komplett
fordonsinformation
Fordonsval: Motor/
modell, Buss, Traktor
och Semitrailler

• Tillval: ramkontroll system
med CCD teknik
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• Levereras med kraftig
hjulförsedd transportlåda




