
9000D 

        BRAIN BEE, ALLTING UNDER KONTROLL 
 
9000D-1234 är den ideala A/C-stationen när man vill uppnå de bästa resultaten utan  
komplikationer.  
9000D-1234 har elektroniska reglage och ventiler vilket ger en extrem användarvänlighet.  
Hjärtat i 9000D-1234 är LCD användarinterface displayen. Enkel och intuitiv. Touch-
skärmen visar alla funktioner som kan aktiveras på ett snabbt och precist sätt. Vidare ger 
displayen en optimal läsbarhet i alla ljusförhållanden.  
Alla servicekomponenter på 9000D-1234 är lätt åtkomliga för snabb ersättning. Slangarna 
är försedda med externa snabbkopplingar.  
9000D-1234 uppdateras enkelt via en USB-port. Alla tillgängliga uppdateringar kan laddas 
ner mycket enkelt. 
9000D-1234 levereras med gasanalysator  för HFO R1234yf - 92% renhet. 

När det gäller testutrustning 

0510-884 90 
info@carpart.se 



Funktioner / Tekniska data 

Importör: 
Lidköpings Carpart AB  
Plastgatan 12C 
531 55  LIDKÖPING 
 
Tel:  0510-884 90             
info@carpart.se 
Fax: 0510-218 04                   www.carpart.se 
 

Detta spolnings kit 
finns som tillbehör. 
Passar för både 
R134A och R1234YF 

ECO-kopplingarna är 
standard på 9000D-
1234YF. 
Eliminerar den s.k. 
”puff-effekten” och 
främjar därför miljön. 

GASTYP        R1234YF 
DISPLAY                 GRAFISK 4,3”, 480X272 (WIDESCREEN)  
         65536 FÄRGER - TOUCH DISPLAY 
PRINTER        JA 
MJUKVARU UPPDATERING     USB 
ÖVERVAKNING GASNIVÅ       ELEKTRONISK VÅG 
MAX ARBETSTRYCK (PED CERTIFIED)    20BAR 
PED KATEGORI       PED III 20 BAR 
CLIMA DATABAS - PERSONBILAR    JA, R1234YF 
SPILLOLJEBEHÅLLARE      250ML - ELEKTRONISK VÅG 
PAG INJEKTOR BEHÅLLARE     250ML - ELEKTRONISK VÅG 
POE INJEKTOR BEHÅLLARE     TILLVAL (HYBRID KIT) 
UV SPÅRMEDEL BEHÅLLARE     250ML - ELEKTRONISK VÅG 
VENTIL FÖR OLJA (NY PAG OLJEBEHÅLLARE)  JA 
VACUUMNIVÅ       0,02MBAR 
KOMPRESSOR       14CC 
ÖVERTRYCKSBRYTARE          JA 
AVFUKTANDE FILTERKAPACITET 
(ÅTERVUNNET KYLMEDEL)     45KG 
VENTIL ICKE-KONDENS                   AUTOMATISK, ELEKTRONISK 
SLANGLÄNGD       3M 
HP OCH LP        ANALOG 80MM CL.1 
ECO LÅS      PATENTERAD         JA 
INTERN OCH EXTERN SPOLNING VAS 
(W/KIT)        JA (TILLBEHÖR) 
VÄRMARE FÖR GASFLASKA  PATENTERAD JA, SUPER CHARGE 
LUFTRENING FUNKION          JA 
GASANALYSATOR       JA, 92% 
RENGÖRING OLJA       JA 
HPV PUMP        JA 
MULTIPASS FUNKTION      JA 
UV LÄCKSÖK FUNKTION      JA 
HYBRID FUNKTION      JA (TILLBEHÖR) 
NITROGEN LÄCK TEST      - 
LONG LIFE PUMP    PATENTERAD JA 
ELEKTRISK ANSLUTNING      230V AC - 50HZ 
 
DIMMENSIONER: 670 X 740 X 1200MM (BxDxH) 
VIKT: 95KG 
GASFLASKA: 12KG 

Gasanalysa-
torn är place-
rad på sidan 
av maskinen. 


