
När det gäller däckmaskiner 

0510-884 90 
    info@carpart.se 

    Helautomatisk däckomläggare från HPA/FAIP 
 

Tar hjul från 10-27”. Bommen tiltas bakåt och styrs med en fotpedal.  

Monteringsarmen med huvud manövreras med enhandsfattning.  
Klinchlossare på sidan. Luftchock finns som tillval (FAM824 2VFS LL). 

 
Levereras komplett med monteringshjälparm Ally90 

M824 2V LL 

Integrerat däckjärn 
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Självcentrerade bordsöppning 

>< 10” - 24”  <> 13” - 27” 

Max hjuldiameter 1040mm 

Max hjulbredd  14” 

Fälgbredd   3 - 12” 

Klinchloss kraft  15500Nm 

Öppning klinchloss 410mm 

Arbetstryck   10bar 

Vikt     288kg 

Levereras komplett med; Monteringshjälparm ALLY 90, däckmonteringsjärn med plastskydd, plast-

skydd för klorna, plastskydd för klinchlossare, luftbredningsenhet och extra plastskydd för monte-

ringshuvudet.  

Tillsats PAX hjul 
Art FAKP70 

MC tillsats 15-23” 
Art: FAGM520 

Större hjul tillsats  
Art: FAGM524 

Småhjul tillsats 6”- 
Art: FAGA69 

Extra skydd för 
klinchlossare 
Art: FAPTS60 

Klinchklämma 
Art: FAUTP 

Klinchklämma 
Art: FAPPT 

Däcklyft 
Art: FAPWL60 

          Omläggare för alla behov. 
 

M320   1 hastighet Semiautomatisk 
M522   1 hastighet 11-22” utv (24” inv) 
M522 2V  2 hastigheter 11-22” utv (24” inv) 
M522 FS  1 hastighet och integrerad luftchock 11-22” utv (24” inv) 
M522 2V FS  2 hastigheter och integrerad luftchock 11-22” utv (24” inv) 
M522 2V FS  2 hastigheter och integrerad luftchock 11-22” utv (24” inv) 
M824 2V LL 2 hastigheter 10-24” utv (27” inv) 

M928 Royal  2 hastigheter och luftchock 12-28” 

Mått och tekniska data 

Ally 90 

Hjälparmen är ett mycket bra hjälpmedel 

för att underlätta montering av hårda 

lågprofil- och run-on-flat hjul. 

 

Sinnrik konstruktion gör den mycket 

effektiv och lättjobbad. 

Extra tillbehör 


