
KALIBRERINGSSYSTEM  
SNABBT, SÄKERT, EKONOMISKT

MÖJLIGT ATT 
KOMPLETTERA

 HJULINSTÄLLARE 
FRÅN NEXION GROUP 
MED HÅRDVARULÅS 

VERSION 1.1



PROADAS är ett universellt modulsystem utvecklat för kontroll och kalibrering av förarassistans 
system (framsensorer), kontroll av hjulinställnings status och komplett hjulinställnings service 
(option) av multibrand fordon 

SNABBASTE 
SYSTEMET 

PÅ 
MARKNADEN

ALLT I ETT
ALLT I EN OCH SAMMA 

PRODUKT



Snabbt, rättvisande 
och användarvänligt

 Märkesoberoende

 Möter behoven för:

Fordonsverkstäder  
Karosseriverkstäder 
Glasmästare 
Däckspecialister



ERGONOMISKT Ergonomisk arbetsposition. 
Tack vare designen 
operatören gör alla 
justeringar utan förflyttning

Elektronisk förflyttning 
(upp/ned) av systemet.

En användare
behövs för användning.

PRECISION

Maximal precision och 
noggrannhet tack vare den 
integrerade teknologin, 
kompatibel med CCD/Cmos 
sensorer och kontaktlösa 
distanssensorer



Direkt system positionering 
tack vare att den 
informationen kommunicerar 
i realtid genom dom 
integrerade trådlösa 
enheterna (PATENTERAT)

Felsäkert.
Mjukvaran innehåller för 
nedladdade 
positionsvärden. Den visar 
punkten där den är och 
leder systemet under 
användningen. 

INTUITIV



EXAKT MÄTNING

PLUG & PLAY

Användaren är produktiv 
direkt!

Förenklade procedurer i 
mjukvaran leder 
användaren steg för 
steg genom inställning 
och kalibrering av ADAS 
systemet

Genom dom specifika 
reglagen är det möjligt att 
snabbt ställa in PROADAS 
systemet med hänsyn till 
fordonet



Vid användning av CCD/Cmos 
sensorer är det möjligt att 
kontrollera statusen på 
fordonets hjulinställning
Det är möjligt att omvandla 
PROADAS till en komplett 
hjulinställare (Option)

HJULINSTÄLLNIGSKONTROLL

KOMPLETT 
HJULINSTÄLLNINGS 

SERVICE
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VI KALIBRERAR SÄKERHETEN

Karrosseri 
reparationer

Tekniska Data 
Max dimensioner.    
Bredd 2609 mm     
Djup 861 mm         
Höjd 2850 mm         
Vikt 142 kg

Hjulinställning

Service

Tuning

Mindre 
reparationer

Problem
lösning

Vindrutebyte

Sensor byten

NÄR SENSOR 
KALIBRERING 
KRÄVS

Status på inkommande fordon 
Status på utgående fordon

Kontroll av hjulinställningen 
Hjulinställning (option)

Kompatibel med fordon på lyftar eller annan 
struktur, mjukvaran kompenserar          
höjdskillnaden på fordonsplaceringen

Kompatibel med CCD/Cmos hjulinställare    
tillverkade av Nexion Group
(HPA, Mondolfo-Ferro, SICE och Corghi)             
med hårdvarulås version 1.1
(kontrollera tillverkningsår, fabrikat och modell).
Efter komplettering är det möjligt att utföra        
ADAS kalibrering genom att ladda ner 
kalibreringsmjukvaran och ställa in systemet      
med hjulinställarens CCD/Cmos sensorer
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Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4
531 59 LIDKÖPING

Telefon 0510-30 16 00  info@carpart.se 
Service 0510-30 16 10  service@carpart.se 




